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Einleitung 
Revision  1.33 

Schön, dass Sie sich für einen Bausatz des Trainers „comic!“ entschieden haben.  

Bevor Sie mit dem Bau des Modells beginnen, sollten Sie diese Bauanleitung vollständig durchlesen. Bei 

Unklarheiten oder Fragen können Sie gerne Verbindung mit mir aufnehmen.  

Als zusätzliches Material für den Zusammenbau benötigen Sie: 

 Dünnflüssiger Sekundenkleber (+Aktivator) 

 Express Weissleim 

 Expoxy Harz 

 Glasfasermatte 

 Bügelfolie 

 (Lack ) 

 Tesafilm (als Ruderschanier) 

 Blei zum Auswiegen 

Zusätzliche RC-Komponenten sind: 

 Brushlessmotor, ca. 400 Watt (z.B. BMI Spitz 30) 

 4 Kanal Empfänger (z.B. Jeti) 

 3 Zellen Lipo Akku, 2000-2500 mAh 

 4 Servos, z.B. Hitec HS81 

Folgende Komponenten sind nicht im Bausatz enthalten und müssen separat bestellt werden: 

 Alu Haupfahrwerk, 330mm Breite, z.B. SIG Teilenummer SIGRPBA249 

 passende Radachsen und ca. 90mm Räder 

 2 Bowdenzuge 3mm mit Innenrohr 

 Luftschraube, Spinner, 60-70mm 

Über Ihr Feedback oder ein paar Fotos für meine Seite www.flywood.de würde ich mich riesig freuen. 

Holm und Rippenbruch! 

Jens Niemeyer 

Hannover 

Mai  2011 

http://www.flywood.de/
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Rumpfaufbau 
Der Rumpf des comic! ist fast komplett aus Sperrholz aufgebaut und lässt sich danke der verzapften 

Bauweise sehr schnell und verzugsfrei aufbauen. Trennen Sie zunächst alle benötigten Bauteile 

vorsichtig aus den Brettchen und schleifen Sie behutsam die dunklen Laserstellen nach. Es sieht nicht 

nur schöner aus, der Weißleim wird es Ihnen auch danken. 

Der generelle Rumpfaufbau ist auf dem folgenden Bild dargestellt: 
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Kleben Sie zuerst die gleichbreiten 
Spanten im Mittelteil des Rumpfes ein. 
Die Brettchen für die Verschraubung der 
Tragfläche und des Fahrwerkes erhalten 
je zwei Nylonschrauben, die Sie mit 
Sekundenkleber einkleben können. 
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Nachdem die Klebungen der 
Mittelspanten ausgehärtet sind, kleben 
Sie die restlichen Spanten ein und 
sichern die Klebung mit Gummies oder 
Tesakrepp. In das Rumpfende klemmen 
Sie ein 5mm Balsarestbrettchen. 
Achtung 
Aus Festigkeitsgründen belegen Sie den 
Motorspant von beiden Seiten mit einer 
Lage Glasfasergewebe + Harz. 

 
 

 
Nacheinander wird nun erst die 
Rumpfunterseite, dann die 
Rumpfoberseite mit den verzapften 
Brettchen verschlossen. Die 
Rumpfunterseite wird zuerst im hinteren 
Bereich verklebt und dann zum Schluss 
um die Wölbung gebogen und zum 
aushärten mit Gummies fixiert. 
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Die Nasenpartie wird zunächst mit 
einem Schleifklotz plan geschliffen um 
anschließend die passenden Balsakeile 
aufzukleben. Diese werden später zu 
einer gefälligen, runden Nasenpartie 
geschliffen.  

 
 

 
Das folgende Bild zeigt den Aufbau des 
Deckels. Er besteht aus den zweiteiligen 
Deckel-Anschlag, dem Deckel selbst und 
der Zunge. Leider hatte mein Prototyp 
einen kleineren Deckel, so dass ich keine 
Fotos davon besitze.  
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Das Höhenleitwerk wird auf einer 
ebenen Fläche zusammengepuzzelt und 
verklebt. 

 
 

 
Das Seitenleitwerk wird auch verklebt. 
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Die Seitenleitwerksflosse besteht 
ebenfalls aus mehreren Teilen. 
Die Höhenruderflosse besteht aus zwei 
Brettchen, die mit einem 5x5mm 
Kiefernstab zusammen verklebt werden. 

 

 
Nach dem Bespannen des Rumpfes und 
der Leitwerke werde diese mit Expoxy-
Harz miteinander verklebt.  Das 
Höhenleitwerk und die 
Höhenleitwerksflosse werden dabei in 
einem Stück bebügelt (Folie als 
Scharnier), während das Seitenleitwerk 
mit kleinen Scharnieren nach dem 
Verkleben montiert wird. 

Bau der Tragflächen 
Die Tragfläche des comic! ist eine Kohlerohr-Rippenkonstruktion wie sie bei vielen Modellen auf 

FlyWood.de Verwendung findet. 

Unter www.Flywood.de finden Sie im Downloadbereich den Flächenplan des comic! 

Sortieren Sie zunächst je zwei Sätze der Rippen nach Verwendung. Da die Fläche eine Rechteckform hat, 

sind die Rippen identisch groß, besitzen aber eine unterschiedliche Funktion. Folgende Rippen gibt es: 

 6x Standardrippen 

 4x Rippen für die Servorahmenbefestigung 

http://www.flywood.de/
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 2x Randbogen 

 2x Wurzelrippen mit Nase zur Befestigung 

 4x Sperrholzrippen 

 

Das folgende Bild zeigt die Verwendung der Rippen: 

 

Zum Bau der Flächen benötigen Sie ein ebenes Baubrett sowie Stecknadeln. Decken Sie zunächst den Bauplan mit 
Haushaltsfolie ab. Bitte beachten Sie, dass Sie eine linke und rechte Tragfläche bauen! 
 

 

 
Aus den kleinen Winkeln, den Randbögen 
und zwei Balsarippen kleben Sie den 
kompletten Randbogen zusammen. Die 
Klebung können Sie gut mit Sekundenkleber 
durchführen. 
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Aus den 1.5mm Balsabrettchen schneiden 
Sie nun ca. 800mm lange (nach Plan) lange 
Streifen mit je 50mm Breite. Sie benötigen 
insgesamt 5 Streifen für die Endleisten 

 

 
Heften Sie die Streifen auf den Plan. 
Fädeln Sie nun alle entsprechend Ihrer 
Reihenfolge Rippen auf das Kohlerohr. 
Heften Sie die Streifen auf den Plan. 
Beginnen Sie mit dem rechtwinkeligen 
Verkleben des fertigen Randbodens. 
Anschließend Verkleben Sie die 
Verkastungsplättchen abwechselnd mit 
Rippen bis zur letzten Balsarippe. 
ACHTUNG:  
Die ersten drei Rippen (ab Wurzelrippen) 
haben einen geringeren Abstand! 
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Die letzten drei Rippen werden mit den 
kurzen Verkastungen verklebt. Achten Sie 
dabei darauf, daß ein Brettchen die V-Form 
der Tragfläche aufweist. Die drei letzten 
Rippen werden dabei komplett mit 
aneinander geklebten Balsabrettchen 
unterlegt. Zum Fixiren der Rippen wird das 
Reststück des Kohlerohr eingesteckt (aber 
noch nicht verklebt. 
TIPP: 
Wenn Sie eine teilbare Fläche bauen wollen, 
so können Sie hier ein 8mm 
Messingröhrchen einkleben. Dies gehört 
allerdings nicht zum Lieferumfang des 
Baukastens. 

  

 
Der Buchenrundstab wird nun in die Nasen 
der Rippen eingedrückt und mit wenig 
Sekundenkleber verklebt. 



Bauanleitung comic! 
 

 

comic! 

11 

 

 
Anschließend werden die Halbrippen 
eingefädelt und ebenfalls mit wenig 
Sekundenkleber verklebt. 

 

 
Die Endleiste wird grob verschliffen und mit 
Weissleim bestrichen. Der obere Streifen 
wird nun aufgebracht und mit Nadeln fixiert. 
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Nachdem die zweite Tragfläche analog (nur 
spiegelverkehrt!) gebaut wurde, werden die 
beiden Hälften mittels eines CFK Rohrstückes 
und 2 Komponentenklebers satt miteinander 
verklebt. 
Nachdem austrocken ist der Zeitpunkt schon 
einmal Servoverlängerungskabel 
einzuziehen. 
Anschließend werden die ersten 
Rippenfelder auch von oben mit 1.5mm 
Balsa verschlossen. An der Stelle, an der 
später die Schrauben durchgeführt werden, 
wird der Bereich vorher mit Balsaresten 
aufgefüllt. 

 

 
Die Endleiste wird nun verschliffen. Durch 
den Winkel ist die obere Beplankung ca. 
1mm kürzer als die untere. Trennen Sie den 
Überstand mit einem Messer ab und 
verschliefen Sie die Endleiste spitz 
auslaufend 
Mit einem scharfen Messer werden nun die 
Querruder raus getrennt. Die Rudertiefe 
beträgt ca. 30-40mm. Die Position des 
Querruders ist im Bild zu entnehmen. 
Sollen die Querruder mehr „Druck“ erhalten, 
empfehle ich Ihnen diese deutlich größer zu 
machen. 
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Die ausgetrennten Querruder werden schräg 
geschliffen und verkastet. 
 
Abschließend werden die Servo-Brettchen 
eingeklebt und der Flügel sorgfältig 
verschliffen  
 

  
  

RC Einbau 
Zum RC Einbau ist nicht viel zu sagen, die Servos sitzen bereits am Platz, lediglich der Motor muss 

montiert werden.  

Erstflug und Setup 
Wiegen Sie den comic! sorgfältig aus. Der Schwerpunkt liegt in etwa in der Höhe der CFK Holms. Sollten 

Sie nicht sicher sein, wiegen Sie den comic! lieber ein wenig Kopflastig aus. Für den Erstflug empfehle ich 

den Handstart mit einem Helfer. 



Bauanleitung comic! 
 

 

comic! 

14 

 

Viel Spaß beim Fliegen! 

Jens Niemeyer 
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Packliste 
Bitte kontrollieren Sie nach dem Erhalt Ihrer Lieferung den Inhalt. Neben den oben gezeigten gelaserten 

Brettchen sollten folgende Bauteile enthalten sein: 

Kleinteilebeutel: 

 2x Messingrohr, 110mm 

 2x Nylonschrauben M5 

 2x Nylonmuttern M5 

 2x Gabelköpfe 

 2x Schubstangen M2 

 1x 5mm Holzdübel120mm 

 1x Überraschung 

Baumaterial: 

 2x  1.5mm Balsabrett 1000x100mm 

 2x  Kohlerohr, 8x1000mm 

 2x  Buchenrundstab, 5x1000mm 

Laserbrettchen: 

 2x  3mm Balsa - Halbrippen (1000x100) 

 2x   3mm Balsa - Rippen (1000x100) 

 1x 3mm Pappel - Seitenteil -Nase (1000x150) 

 1x 3mm Pappel - Spanten (1000x150) 

 1x 5mm Balsa - HLW (1000x90). 

 1x 5mm Balsa - Seitenleitwerk (1000x100) 

 1x  3mm Pappel - Seitenteil -Sporn (1000x150)  

 


